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Technisches Merkblatt
MRB 12 Fassadenschutz

AusschlieBlich fur die professionelle Anwendung vorgesehenes Flissigkeitskonzentrat

FASSADENSCHUTZ praventiv gegen Mikroorganismenbefall

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

SPEZIFIKATION:

. Klare Flussigkeit, farblos bis gelblich
. Reiner pH-Wert : 7,4 10,6

. pH-Wert bei 10 g/l : 7,5 }0,5

. Dichte bei 20° C : 0,98 }0,01g/cm3

. Frostpunkt : -4°C

EIGENSCHAFTEN:

Aktiver Komponent :
quaternar Ammonium (Ammonium Dimethyl- Didecyl Chlorit)

-Dank der Gegenwart des quaterndren Ammoniums hat das Produkt
ein breites Wirksamkeitsspektrum

- keimabtétendes Mittel

. Wenig empfindlich gegen vorhandene interferierende Substanzen

. Nicht korrosiv auf den tblichen Materialen bei
Anwendungskonzentration

. Kann stark nassen, niedrige Oberflachenspannung dank der
oberflachenaktiven Eigenschaften des quaternaren Ammoniums
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PRODUKTBESCHREIBUNG:

MRB 12 kann auf alle Untergriinde aufgetragen werden.

Auftragen auf den vorbereiteten Untergrund, optisch trocken und saugfahig
Eignungstest durchfihren.
Produkt wird durch Spriihen, Streichen oder Walzen auf die Oberflache aufgetragen.

Untergrundtemperatur: nicht unter +5° nicht Giber +30° auftragen

Im Innenbereich auf ausreichend Liftung achten.

Produkt nicht mit anderen Produkten kombinieren, bzw. vermischen
Reaktionszeitraum ca. 5- 10 Stunden, vor Regen schiitzen.
Musterflache anlegen

Gebrauchsanweisung:

MRB 12 ist ein bakterizid, levurozid, fungizid und viruzid wirkendes
Produkt.

Geréte und Oberflachen zuerst reinigen und nachspulen.
Verarbeiten, dem Sprihgerat oder Streichen

Produkt nicht nachwaschen!

Verdinnung: 1:10 (1 Liter MRB 12 auf 10 Liter Wasser)

Applikationsgerate nach der Verarbeitung reinigen

VERPACKUNG

Kanister 1L, 5L, 10l
Kanister 30l

Fass 220l

IBC 1000l

Das Produkt innerhalb von 12 Monaten nach Herstellungsdatum aufbrauchen.

SCHUTZMARNAHMEN:

Produkt kann auf der Haut Veratzungen verursachen! Schutzkleidung, Schutzbrille und -handschuhe
tragen.

Wahrend der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Dampfe nicht einatmen.

Wegen des vorhandenen quaternaren Ammoniums kann DMS Plexiglas blind machen.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblattern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter
wegen der Fulle méglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fur einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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