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WRA802.0 -    

lösemittelfreie/wasserlösliche Silan/Siloxan 
Tiefenimprägnierung für mineralische Baustoffe (Beton, Stein, Ziegel, Kunststein, Put-
ze…)  
 
 
 

Produktbeschreibung:  
 
WRA 802.0 ist ein mit Wasser verdünnbares- lösemittelfreies Hydophobierungskonzentrat auf Silan/ Si-
loxanBasis.  
Durch die geniale chemische Kombination werden höchste Schutzeigenschaften gegen Öle, Fette, 
Wachse, Wasser, Streusalz und Verschmutzungen garantiert (bedingt säurebeständig).  
Baustoffe welche mit WRA 802.0 gesättigt werden, erreichen eine Schutzwirkung gegen Frost und Tau-
salz. Die Dampfdiffusion des Untergrundes wird nicht beeinflusst. WRA 802.0 erreicht bei hoher Ver-
dünnung eine extreme Tiefenwirkung, d.h. bei einer Mischung 1:9 eine Eindringtiefe in Granit von ca. 2- 
4 mm, in Beton von bis zu 1- 5 mm im Flutverfahren bis zur Sättigung.  
Bei geringer Verdünnung kann eine Farbtonvertiefung erzielt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Schutzimprägnierungen wird kein Oberflächenschutz erzielt, sondern eine Tiefenwirkung. Das heißt, 
das Molekül wird in der Mikropore mit Imprägnierung ummantelt und verkieselt (erhärtet in sich selbst). 
Die Rutschsicherheit wird nicht beeinträchtig, es entsteht kein Glanz, keine Aufbauschichten, keine sog. 
Gehwege und beim Zerkratzen der Oberfläche keine wesentliche Beeinträchtigung der Tiefenwirkung.  
 
 

Anwendungsgebiete:  
 
WRA 802.0 ist in mit Wasser verdünnter Form ein Allround Hydrophobierungsmittel für saugende, mine-
ralische, auch alkalische Untergründe, wie z.B. Beton, Gussasphalt, Halbstarrer Belag, Estriche, Natur-
steine, Kunststein, Ziegel sowie für Mineralfarben und mineralische Putze.  
Darüber hinaus eignet sich WRA 802.0 als Grundierungsmittel vor der Verfugung, als Grund für Putze, 
Siliconharzfarben, Farben, Putze, Betonschichten und für die nachträgliche Hydrophobierung von werk-
seitig hergestellten Leichtfüllstoffen und Baustoffen aus Ton, Porenbeton, Kalkstein, Faserzement und 
Mineralfasern.  
 
 

Merkmale:  
Wasser- und lösemittelfreies Siloxan/ Polysiloxan, d.h. ohne technisch anspruchsvolle Mischgeräte, mit 
Wasser mischbar mit Leitungswasser verdünnen 
Die mit Wasser aktivierten Siloxan Mikroemulsionen sind Lagerstabil für 12 Monate  
Angemischtes  Produkt vor Gebrauch gut Schütteln Vermischen  
Geruchsneutral.  
Vollständige Verbindung von Imprägnierung mit dem Baustoff Erhalt des Molekülschutzes auch bei 
Schädigung durch Risse.  
Material bleibt atmungsaktiv.  
UV bzw. witterungsstabil.  
Extrem hohe Alkalistabilität.  
Chloridsperre und somit Schutz vor Korrosion der Armierung. 
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EIGENSCHAFTEN: 
 

 Stark wasserabweisend  

 Beeinflusst die Wasserdampfdurchlässigkeit nicht  

 Hohe Frühwasserfestigkeit  

 Erzeugt einen starken Abperleffekt  

 Hohe Eindringtiefe  

 Geringe Verschmutzungsneigung  

 Verhindert das Ausblühen von löslichen Salzen  

 Lösemittelfrei  

 Völlig transparent 

 Konzentrat 

 Kann nach optischer Trocknung auf jedem mineralischen Baustoff aufgetragen werden.  

 Algizid / Fungizid einstellbar.  

 Keine Beeinträchtigung der Rutschsicherheit.  

 Kein Glanz.  

 Keine Mattierung.  

 Dauerhafter Langzeitschutz durch Verkieselung  
 
 
Verarbeitungsinformation:  
Mit Wasser verdünntes WRA 802.0 ist In verdünnter  Form 1 Jahr Lagerstabil.  
Die Verdünnung wird mit Pinsel, Roller, Tauchen, Sprühen oder durch Fluten gleichmäßig und satt auf die saugen-
de Oberfläche aufgetragen. Um Fehlstellen zu vermeiden können 2 Applikationen „nass in nass“ erfolgen.  
Wandflächen von Untern nach Oben bearbeiten.  Überstand / Pfützenbildung  vermeiden.  
Der zu behandelnde Baustoff soll optisch trocken erscheinen. Für die Verdünnung von WRA 802.0 eignet sich Lei-
tungswasser. Beim Verdünnen mit Wasser ist diese Verbindung kurz umzurühren. Maschinen und  Werkzeuge  
waschen ! 
 
WRA 80 2.0         Verdünnung  1 : 9 
 für eine transparente, nicht sichtbare Veränderung der Farbe /Optik, bei starkem Saugverhalten  2 x nass in nass 
Applizieren  
 
WRA 80 2.0          Verdünnung  1 : 1 – 1: 5 
für eine Farbintensivierende7 Farbtonvertiefende Optik, bei starkem Saugverhalten  2 x nass in   
nass Applizieren 
  
Zusatz zur Anwendung als Massehydrophobierung zur Chemischen Veränderung  des  Saugverhaltens des 
kompletten Baustoffs: 
Beimengen von 0,1 - 1,0 %  WR A 80 2.0  bezogen auf das Trockengewicht des Zements 
 
Begehbarkeit:  
Eine Begehbarkeit der Fläche nach optischer Trocknung. Regenbeständig nach 2 Std.   
Eine Resistenz der Flächen ist nach 24 bis 48 Stunden, je nach Temperatur, gegeben.  
Ein endgültiges Aushärten erfolgt nach ca. 20 Tagen. "Überhang" sollte vermieden werden, da es sonst zu Schlie-
renbildung bzw. Farbunterschiede kommt.  
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Begehbarkeit:  
Eine Begehbarkeit der Fläche nach optischer Trocknung. Eine Resistenz der Flächen ist nach 24 bis 48 Stunden, 
je nach Temperatur, gegeben. Ein endgültiges Aushärten erfolgt nach ca. 20 Tagen. "Überhang" sollte vermieden 
werden, da es sonst zu Schlierenbildung bzw. Farbunterschiede kommt.  
 
 
TECHNISCHE DATEN: 

 Silan / Polysiloxan 

 Aussehen: milchig, weiß, flüssig  

 Wirksubstanz: ca. 50 %  

 Dichte bei 20 °C: ca. 0,95 g/cm³  
 
 
 
Verbrauch:  
Ein Liter Konzentrat und 9 Liter Leitungswasser ergeben 10 Liter gebrauchsfertige Mischung. Die Ergiebigkeit pro 
Liter verbrauchsfertige Mischung reicht dabei für eine Fläche von 5 -10 m² Fläche, je nach Saugfähigkeit des be-
handelten Materials.  
Wir empfehlen generell, eine Musterfläche anzulegen. Im Allgemeinen werden gute Resultate erzielt, wenn WRA 
802.0 in einer Verdünnung von 1:9 bis zum Einsatz kommt. Überhang sollte verteilt werden.  
 
 
 
Schutzmaßnahmen:  
Auf gute Belüftung ist zu achten. Berührungen mit der Haut sind zu vermeiden. Schutzbrille und Schutzhandschu-
he sind zu tragen, Gesichtsschutz wird empfohlen. Während der Arbeit sollte nicht gegessen, getrunken oder ge-
raucht werden.  
 
 
 
Lagerung : 
Das Produkt ist frostempfindlich bzw. wärmeempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter 0 °C bzw. über 40 °
C gelagert werden. Irreparable Schäden sind möglich. Bei Verdacht auf Frostschädigung bzw. zu warmer Lage-
rung ist vor der Verarbeitung in jedem Fall eine Überprüfung der Verwendbarkeit erforderlich.  
Das Produkt kann sich nach längerer Standzeit verändern (z. B. aufrahmen, sedimentieren, trennen). Vor der Ver-
wendung bitte gut umrühren.  
 
 
 
 
 

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. 
 
Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie 
befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Pro-
dukte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder  
der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende 
Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.  
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