ooratorium Dr. Deppe GmoH— Batriebsanweisung (TRGS 555)

1. ARBEITSBEREICHE, ARBEITSPLATZ, TATIGKEIT

2. GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Beta Guard rfu wipes

3. GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Gefahrenhinweise (CLP) : H412 - Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schadliche physikalisch- : Schadlich fiur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
chemische Wirkungen sowie

schadliche Wirkungen auf

die menschliche Gesundheit

und die Umwelt

Reaktivitat . Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und
Transportbedingungen

Chemische Stabilitat : Stabil unter normalen Bedingungen

Unvertragliche Materialien : Oxidationsmittel

Gefahrliche : Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zersetzungsprodukte Zersetzungsprodukte gebildet werden

4. SCHUTZMARNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Schutzmalnahmen zur . Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen. Personliche Schutzausriistung
sicheren Handhabung tragen

Lagerbedingungen . An einem gut belufteten Ort aufbewahren. Kihl halten. Behalter dicht verschlossen
halten. Vor Frost schiitzen

Haut- und Kérperschutz : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. EN ISO 13688. EN 13034

Augenschutz . Spritzschutzbrille tragen, wenn Augenkontakt durch Verspritzen méglich ist. EN
166

Handschutz . Bei wiederholtem oder langer anhaltendem Kontakt Handschuhe tragen.
Nitrilkautschuk. EN 374. Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom
Material, sondern auch von anderen Qualitdtsmerkmalen abhéangig, die sich von
Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Bitte beachten Sie die vom Hersteller
angegebenen Hinweise zur Durchlassigkeit und Durchbruchzeit. Handschuhe
mussen nach jeder Verwendung und bei Auftreten von VerschleiRspuren oder
Perforation ersetzt werden

Beschaftigungsbeschrankun : Beschaftigungsverbote oder -beschrankungen Jugendlicher nach § 22 JArbSchG

gen bei Entstehung von Gefahrstoffen beachten.

Nationale Regeln und . TRGS 400: Gefahrdungsbeurteilung fiir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen. TRGS 510:

Empfehlungen Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern. TRGS 520: Errichtung
und Betrieb von Sammelstellen und Zwischenlagern fir Kleinmengen gefahrlicher
Abfalle. TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte

5. VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Geeignete Loschmittel : Fir Umgebungsbrande geeignete Loschmittel verwenden. Wassersprihstrahl.
Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid

Ungeeignete Léschmittel : Wasser im Vollstrahl
NotfallmaBnahmen : Verunreinigten Bereich liften
Umweltschutzmanahmen  : Falls das Produkt in die Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser gelangt, sind die

Behdrden zu benachrichtigen. Eindringen in den Untergrund vermeiden.
Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gewasser verhindern

Reinigungsverfahren : Verschiittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Mechanisch
aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung
sammeln

6. ERSTE HILFE

Erste-Hilfe-MaRnahmen : In allen Zweifelsfallen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen
allgemein

Erste-Hilfe-MaRnahmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

nach Einatmen

Erste-Hilfe-MalRnahmen : Haut mit viel Wasser abwaschen

nach Hautkontakt

Erste-Hilfe-MaRnahmen : Augen vorsorglich mit Wasser ausspulen

nach Augenkontakt

Erste-Hilfe-MaRnahmen : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Den Mund mit Wasser
nach Verschlucken ausspllen. Kein Erbrechen auslésen




Laboratorium Dr. Deppe GmbH Betriebsanweisung (TRGS 555)

(Kempen)

7. SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Verfahren der : Entsorgung muss gemaR den behdrdlichen Vorschriften erfolgen. Europaischer

Abfallbehandlung Abfallkatalog. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen. Nicht
zusammen mit dem Hausmill entsorgen

Empfehlungen fir die : Recycling oder Entsorgung gemaR den giiltigen gesetzlichen Bestimmungen

Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung




